
     S201 - 2K Blending Thinner
Opis: 

Produkt ten został opracowany, aby pomóc lakiernikom w procesie cieniowania lakierów 2K Hymax.

Zalecenie: 

Aplikacja:

Objętościo-
we proporcje 
mieszania:

System lakierów 2K Hyflow

Po rozcieńczeniu lakieru 500% S201;techniką cieniowania zastosować 
rozcieńczoną  farbę na  panel (oszlifowany Scotch Brite lub P2OOO)
Wtapiając najwęższym strumieniem i powierzchnią na wcześniej oszlifowane 
panel (P200 lub Scotchbrite) 

Dodać 500% do gotowego do użycia lakieru. Zmniejszyć ciśnienie do 1.5 
bara.

General Paint Co.
www.hymax.biz - e-mail: info@hymax.biz

14°C

0.88778 g/cm³

Patrz karty charakterystyk MSDS

Ostrzeżenia wskazane na etykietach powinny być przestrzegane. Informacje zawarte tutaj reprezen-
tują aktualny stan naszej wiedzy i mają służyć jako przewodnik po naszych produktach i ich zasto-
sowań. 

Punkt 
zapłonu: 

Ciężar właściwy: 

SDS:

Ważne uwagi:

Czyszczenie 
narzędzi:

Tylko do użycia dla profesjonalistów.

Czyścić rozcieńczalnikami HYMAX.

Noś zalecaną odzież ochronną 


