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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 27.09.2019 Aktualizacja: 20.09.2019

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: S50 P.U. THINNER EXTRA SLOW

- Numer artykutu: S50

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

- Sektor zastosowan
SU3 Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatéow w
obiektach przemystowych
SU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi,
rzemiosto)

- Kategoria produktu
PC9a Powtoki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb
PC9b Woypetniacze, kity, tynki, modelina

- Zastosowanie substancji / preparatu odnoszg sie do kart danych technicznych

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:
General Paint Co. SAL
P.O. Box 7623
Beirut LEBANON
www.hymax.biz
info@hymax.biz
Générale de Peinture, 70 Rue Cortambert 75116 Paris, France
Tel:+33(0)175293559

- Komdrka udzielajaca informacji: Product Safety Department
- 1.4 Numer telefonu alarmowego: +33 (0)6 07 87 13 41

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHS02 plomieri

Flam. Liq. 3 H226 tatwopalna ciecz i pary.

Acute Tox. 4 H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

(ciag dalszy na stronie 2)
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- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

®

GHS02 GHSO07

- Hasfto ostrzegawcze Uwaga

- Skfadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie aromatyczne
octan 2-butoksyetylu

ksylen

- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
- Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci

pP101
P102
P103
P210
P241

P261

W razie koniecznos$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub
etykiete.

Chroni¢ przed dziec¢mi.

Przed uzyciem przeczytac etykiete.

Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrodet zaptonu. Palenie wzbronione.

Uzywac elektrycznego/wentylujgcego/o$wietleniowego/przeciwwybuchowego
sprzetu.

Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdja¢ cata

P405
pP501

zZanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem.
Przechowywac pod zamknieciem.

Zawarto$c / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /
narodowymi / miedzynarodowymi.

- 2.3 Inne zagrozenia

- Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

- vPvB: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

PL—
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- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikbw z bezpiecznymi domieszkami.

- Skfadniki niebezpieczne:

CAS: 64742-95-6 Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie| >25-<50%
EINECS: 265-199-0 \aromatyczne
Reg.nr.: 01-2119455851-35 | &y Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335

05-2116598517-27
CAS: 108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu >25-550%
EINECS: 203-603-9 & Flam. Lig. 3, H226 |
Reg.nr.: 01-2119475791-29

05-2116413226-56
CAS: 112-07-2 \octan 2-butoksyetylu >2,5-<10%
EINECS: 203-933-3 < Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332
Reg.nr.: 01-2119475112-47
CAS: 123-86-4 octanbutyy >2,5-<10%
EINECS: 204-658-1 <& Flam. Liq. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29
CAS: 1330-20-7 ksylen >2,5-s10%

EINECS: 215-535-7

Reg.nr.: 01-2119486136-34
05-2116602925-45
01-2119488216-32

& Flam. Liq. 3, H226; <> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,
H332; Skin Irrit. 2, H315

- Wskazowki dodatkowe:

Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

- 4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy

- Wskazowki ogolne:

Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwfocznie usungc.
Symptomy zatrucia mogg wystgpi¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna
conajmniej przez 48 godzin po wypadku.

- Po wdychaniu:

Dostarczyc $wieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku utrzymujgcych

sie dolegliwo$ci skonsultowac z lekarzem.

W przypadku utraty przytomnoS$ci utoZzenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
" Po stycznosci ze skérg: Natychmiast zmyc¢ woda.
- Po stycznosci z okiem: Plukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg wodg.
- Po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwo$ciach porozumiec sie z lekarzem.

(ciag dalszy na stronie 4)
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- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumienn wody. Wiekszy pozar zwalczac¢ strumieniem wody lub piang
odporng na dziatanie alkoholu.

- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem

- 5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 8.3 Informacje dla strazy pozarnej

- Specjalne wyposazenie ochronne: Zatozy¢ urzgdzenie ochrony drég oddechowych.

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosic ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne miejsce.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy kwasy,
materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).
Materiat skazony usungc jako odpad wg punktu 13.
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

PL—
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- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikac¢ rozpylania.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Zrodta zaptonu trzymac z daleka - nie palic tytoniu.
Przedsiewzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

- Skfadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikoéw: Brak szczegdlnych wymagan.

- Wskazowki odnosnie wspolnego skiadowania: Nie konieczne.

- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw skfadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

- Klasa sktadowania: 3

- 7.3 Szczegdbine zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzadzen technicznych:
Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczgce kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartos$ciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu
NDS|NDSCh: 520 mg/m’®

NDS: 260 mg/m’

Skora

112-07-2 octan 2-butoksyetylu

NDS|NDSCh: 300 mg/m’®

NDS: 100 mg/m’

Skora

123-86-4 octan butylu

NDS|NDSCh: 720 mg/m’®

NDS: 240 mg/m’

1330-20-7 ksylen

NDS |NDSCh: 200 mg/m°

NDS: 100 mg/m®

skora

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia

- Osobiste wyposazenie ochronne:

- Ogdlne srodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od Srodkoéw spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwa i przed koricem pracy.

- Ochrona drég oddechowych:
W przypadku krotkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzgdzenie filtrujgce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowac urzgdzenie do ochrony drég oddechowych
niezalezne od powietrza otoczenia.

- Ochrona rak:

Rekawice ochronne

Materiat, z ktérego wykonane sgq rekawice musi byc nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu
/ substancji / preparatu.
Z powodu braku badan nie mozna podac zadnego zalecenia dotyczgcego materiatu dla rekawic do
ochrony przed produktem / preparatem / mieszaning substancji chemicznych.
Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosSci przenikania i
degradacji.
- Material, z ktorego wykonane sg rekawice
Wybdér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakoSciowych i
Zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku
substancji, to odpornosci materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wcze$niej wyliczyc i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.
- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

PL—
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- 9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane

- Wyglad:
Forma: Ciecz
Kolor: Przezroczysty
- Zapach: Charakterystyczny
- Prég zapachu: Nieokre$lone.
- Wartosé pH: Nieokres$lone.

- Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepniecia:

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres

Nie jest okreslony.

temperatur wrzenia: 124 °C
- Temperatura zaptonu: 25 °C
- Palnos¢ (ciafa stalego, gazu): Nie nadajgcy sie do zastosowania.
- Temperatura palenia sie: 280 °C
- Temperatura rozkfadu: Nieokres$lone.

- Temperatura samozapfonu:

Produkt nie jest samozapalny.

- Wilasciwosci wybuchowe:

Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozgcych
wybuchem.

- Granice niebezpieczeristwa wybuchu:

Dolna: 0,7 Vol %

Gorna: 10,8 Vol %
- Preznos¢ par w 20 °C: 5 hPa
- Gestos¢ w 20 °C: 0,91472 g/cnm’®
- Gestos$¢é wzgledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nieokre$lone.
- Szybkos¢ parowania Nieokreslone.
* Rozpuszczalno$é w/ mieszalnosé z

Woda: Nie lub mato mieszalny.
- Wspofczynnik podziatu: n-oktanol/woda:  Nieokreslone.
- Lepkos¢:

Dynamiczna: Nieokreslone.

Kinetyczna: Nieokreslone.

(ciag dalszy na stronie 8)
PL—




strona: 8/12

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 27.09.2019 Aktualizacja: 20.09.2019

Nazwa handlowa: S50 P.U. THINNER EXTRA SLOW

(cigg dalszy od strony 7)

- Zawartos¢ rozpuszczalnikéw:
rozpuszczalniki organiczne: 100,0 %
VOC (EC) 914,7 g/l
- 9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.1 Reaktywnos$¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilno$¢ chemiczna
- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikac:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
-10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
-10.6 Niebezpieczne produkty rozkfadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

- 11.1 Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych
- Toksycznos$¢ ostra
Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
64742-95-6 Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie aromatyczne
Ustne LD50 >6.800 mg/kg (rat)
Skérne LD50 >3.400 mg/kg (rab)
Wdechowe |LC50/4 h|>10,2 mg/l (rat)

- Pierwotne dziafanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- Dziatanie zragce/draznigce na skoére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotwoércze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ (CMR)
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Rakotwdrczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(ciag dalszy na stronie 9)
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- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- 12.1 Toksycznos$é
- Toksyczno$¢ wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
-12.2 Trwatos$¢ i zdolnos$¢ do rozkifadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwo$ci dla wody 2 (samookre$lenie): szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podtoza.
- 12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajgcy sie do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajgcy sie do zastosowania.
- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- 14.1 Numer UN

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

-ADR 1263 FARBA

(ciag dalszy na stronie 10)
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-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
-ADR, IMDG, IATA

4

- Klasa 3 materialy ciekte zapalne

- Nalepka 3

- 14.4 Grupa pakowania

-ADR, IMDG, IATA m

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegdlne Srodki ostroznosci dla

uzytkownikéw Uwaga: materiaty ciekte zapalne

- Liczba Kemlera: 30

-Numer EMS: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il

do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajgcy sie do zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR

- llosci ograniczone (LQ) 5L

- llo$ci wytaczone (EQ) Kod: E1
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie
wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie
zewnetrzne: 1000 ml

- Kategoria transportowa 3

- Kodow zakazu przewozu przez tunele D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(ciag dalszy na stronie 11)
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\ - UN "Model Regulation”: UN 1263 FARBA, 3, lil \

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZAt ACZNIK | Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Kategorie Seveso P5c CIECZE tATWOPALNE

-llo$ci progowe (w tonach) wiazace sie z zastosowaniem wymogoéw dotyczacych zakiadéw o
zZwiekszonym ryzyku
5.000t

-llo$ci progowe (w tonach) wiazace sie z zastosowaniem wymogoéw dotyczacych zakiadoéw o
duzym ryzyku
50.000 t

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZAt ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

" Przepisy poszczegdlnych krajow:

- Krajowe prawodawstwo.
Niniejsza Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej zostata opracowana zgodnie z
prawem polskim.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011.63.322, z
pozniejszymi zmianami). Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce
dyrektywe, 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rownie 'z dyrektywe, Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE | 2000/21/WE (Dz.U.UE.L.2006.396.1, z p6Zniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
(Dz.U.UE.L.2008.353.1, z p6zniejszymi zmianami). Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10
sierpnia 2012 r. w sprawie Kryteriow i sposobu klasy fikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
(Dz.U.2012.1018). Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz.U.2012.445). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia
2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggdw oraz pojemnikow i zbiornikdw stuzgcych
do przechowywania lub zawierajgcych substancje stwarzajgce zagrozenie lub mieszaniny stwarzajgce
zagrozenie (Dz.U.2015.1368) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94 j.t, z
pozniejszymi zmianami). Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
(ciag dalszy na stronie 12)
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(ciag dalszy od strony 11)
Srodowisku pracy (Dz.U.2014.817) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21).
Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego."
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre$lajg jednak w sposéb ostateczny
wtasciwo$ci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg.
H315 Dziata draznigco na skore.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gfowy.

- Wydziaf sporzadzajacy wykaz danych: Product safety department
- Partner dla kontaktow: N/A
- Skroty i akronimy:
ICAOQ: International Civil Aviation Organisation
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Substancje ciekfe tatwopalne — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksycznosc¢ ostra — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrace/draznigce na skore — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
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